Replace Glycol Dehydratiol
Units with Methanol Injection

Reemplazo de las unidades
de deshidratacion de glicol
con inyeccion de metanol

NaturalGas

EPA POLLUTION PREVENTER

Oportunidades identificadas por los participantes
(PRO, por sus siglas en inglés) para la
reduccion de emisiones de metano

Hoja de datos PRO numero 205

Sectores correspondientes: Compresores/motores [
. ) L o Deshidratadores [0

O Produccién O Procesamiento O Transmision y distribucion Tuberias O
Neumaticos/controles [

Participantes que reportan estas oportunidades PRO: Western Gas Resources Tanques O
Otras oportunidades PRO relacionadas: Reemplazo de deshidratadores de glicol con separadores Vi\ggz g
y calentadores en linea, Conexion del deshidratador de glicol a la unidad de recuperacion de vapor (VRU, Otros [

por sus siglas en inglés), Conversion de las bombas quimicas impulsadas por gas a aire para instrumentos

Perspectiva general de las practicas y

la tecnologia Ahorros de metano: 800 Mcf al aiio por instalacion

Costos
Costos de capital (incluyendo la instalacion)
O <$1,000 @ $1,000-$10,000 [I>$10,000

Costos de operacion y mantenimiento (anuales)
O <$100 O $100-$1,000 0 >$1,000

Descripcion

La formacion de hidratacion de gas, conocida como congelacion,
es un problema potencialmente grave en las tuberias de flujo
de gas natural comenzando en el pozo de produccion y
terminando en el sistema de entrega del cliente. La inhibicion
eficaz de la formacion de hidratacion, especialmente durante el
clima frio, es esencial para los productores y las companias de
transmision si deben mantener un suministro continuo de gas
natural. Los métodos de control de congelacion fluctian desde

Plazo de recuperacion de la inversion (aiios)
O o 01-3 gds-10 010

Beneficios

la remocion de agua del chorro de gas hasta la disminucion
del punto de condensacion del agua.

Un participante simplificé las operaciones de campo reempla-
zando un deshidratador de gas de glicol con una inyeccion de
metanol en algunos de sus sistemas de reunion de gas de baja
presion (50 a 400 psi). La inyeccion de metanol resultd ser un
método mas eficiente y sencillo para controlar la formacion de

Los principales beneficios de instalar las inyecciones de metanol
fueron la reduccion del mantenimiento y del tiempo de inactividad
en comparacion con la operacion de la unidad de deshidratacion
de glicol. La venta de los volimenes de gas que se ventilaban
previamente es un beneficio secundario.

hidratacion de gas en las tuberias de gas que la deshidratacion de glicol. Se eliminaron las emisiones de metano y de compuestos
organicos volatiles (VOC, por sus siglas en inglés) de los deshidratadores de glicol. Los costos de energia fueron insignificantes
porque la bomba de metanol es de energia solar. El proceso resultd tan exitoso que este participante convirtio mas de 70
unidades adicionales. El sistema de inyeccion quimica “Sun Pumper” (bombeo solar) esta disponible a través de Solar Injection

Systems, Inc. de Midland, Texas.

Requisitos de operacién

El personal de campo necesita capacitarse en la operacion de las bombas de metanol y el manejo y almacenaje correctos del metano.
Sin embargo, las bombas no son mas complejas que las bombas de glicol que reemplazan.

Aplicabilidad

El reemplazo de los deshidratadores de glicol con inyecciones de metanol se aplica a los sistemas de gas con un contenido de

agua que no cumpla con las especificaciones de las tuberias.




Reducciones de emisiones de metano

Los deshidratadores de glicol son una fuente de emisiones de metano y compuestos organicos
volatiles. Un participante elimind estas emisiones al reemplazar las unidades de glicol con inyecciones
de metanol para controlar la formacion de hidratacion en sus tuberias de gas a presion baja en mas de
70 ubicaciones. Reporté reduccion de emisiones que fluctian entre 300 Mcf y mas de 4,000 Mcf por
instalacion — un promedio de 800 Mcf por ubicacion al afo.

Analisis econémico

Base de los costos y los ahorros

Se logré un ingreso adicional de $2,400 al afio basado en la reduccion de las emisiones ventiladas
de 800 Mcf de gas con un valor nominal de $3.00 por Mcf. El costo del metanol se compensé con
la eliminacion del gasto del glicol.

Deliberacién
El plazo de recuperacion de la inversion fue de un ano. La inyeccion de metanol y el equipo de la

bomba de energia solar pueden instalarse por un costo de capital de aproximadamente $2,250 por
instalacion. Los sistemas se convirtieron para reducir los gastos de mantenimiento y operacion. Los
costos de metanol son $3.45 por MMcf de rendimiento de gas de acuerdo a un indice de gasto de
3 galones de metanol por MMcf a un costo de $1.15 por galén. El valor de rescate de la unidad de
deshidratacion no se incluyé en la determinacion del plazo de recuperacion de la inversion.
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